Комплектующие светильников с галогенными и металлогалогенными лампами


Галогенные и металлогалогенные лампы малой мощности
Галогенные лампы являются сравнительно новым вариантом традиционных ламп накаливания. В состав наполняющего их газа вводятся галогенные соединения, поэтому протекающий в процессе горения ламп галогенно-вольфрамовый цикл препятствует оседанию частиц вольфрама на стенках колбы, постоянно восстанавливая их на нити накала. Благодаря этому в галогенных лампах световой поток в течение всего срока службы остается достаточно высоким, а время службы таких ламп увеличивается в два раза по сравнению с обычными лампами накаливания. Компактность, возможность регулирования светового потока, наличие встроенных отражателей обусловили широкое распространение галогенных ламп. Металлогалогенные лампы появились в результате усовершенствования ртутных ламп высокого давления. Специальные добавки из соединений редкоземельных металлов и галогенов обеспечивают хорошее качество цветопередачи при сохранении высокой световой отдачи, присущей газоразрядным лампам. Наличие широкого ряда комплектующих и внедрение электронных трансформаторов и пускорегулирующих аппаратов позволяют конструировать разнообразные по дизайну и габаритам бытовые светильники, световые приборы для систем декоративной подсветки, освещения витрин, рекламных установок.

Патроны для галогенных и металлогалогенных ламп
Основным фактором, определяющим конструкцию патрона, является температура лампы, которая зависит от вольфрамо-галогенного цикла, тока лампы и ее мощности. Светильники с галогенными лампами часто имеют компактную конструкцию, что приводит к повышению внутренней температуры из-за накопления тепла, поэтому выбор материала патрона оказывает большое влияние на безопасность светильника и срок службы лампы. Наиболее надежными оказываются патроны с керамическими корпусами и крышками из слюды. Лучшими материалами для контактов являются никель, медно-никелевые сплавы или медь с достаточно толстым слоем никелевого покрытия, а также серебро. При конструировании патронов для линейных ламп (с цоколем R7s) учитывается значение давления на контакты, изготовленные из различных материалов. 

Электромагнитные трансформаторы для галогенных ламп
Так как для работы низковольтных ламп требуется пониженное напряжение, то они должны включаться в сеть через трансформаторы. В настоящее время в большинстве случаев применяются защитные трансформаторы. Они могут работать при высоких температурах, возникающих внутри светильника. Если конструктор светильника хочет использовать небольшие и относительно дешевые трансформаторы, то он должен обеспечить достаточный отвод тепла в светильнике, например, за счет использования пластин радиатора и жалюзи.
Форма и размеры электромагнитного трансформатора зависят от входных параметров, допустимой температуры нагрева и желаемого поперечного сечения: 

· чем выше мощность во вторичной цепи, тем больше размеры трансформатора; 

· чем меньше поперечное сечение, тем длиннее трансформатор. 


Электронные трансформаторы для галогенных ламп
Электронные трансформаторы для низковольтных галогенных ламп действуют как блоки питания переключаемого режима. В отличие от электромагнитных устройств они не только изменяют сетевое напряжение, но и преобразуют ток. Для этой цели напряжение сети сначала выпрямляется, а затем преобразуется в высокочастотное, пульсирующее с частотой от 25 до 50 кГц. После этого производится преобразование напряжения в более низкое, используемое для питания лампы.
Кроме возможности реализовать в электронных трансформаторах дополнительные функции сам принцип действия преобразователей обеспечивает ряд существенных преимуществ по сравнению с электромагнитными трансформаторами: 

· легкость и компактность 

· защищенность от короткого замыкания 

· низкий уровень шумов и стабильность работы в отсутствие нагрузки 

· встроенная защита от превышения температуры и перегрузки 

· мягкий режим запуска, который увеличивает срок службы лампы 

· возможность регулировки светового потока 

Металлогалогенные лампы
Металлогалогенные лампы отличаются высокой световой отдачей и исключительными характеристиками цветопередачи. Лампы поставляются в следующих цветностях: дневного света, нейтрально-белого, нейтрально-белого DE LUXE и тепло-белого DE LUXE. Металлогалогенные лампы применяются для внутреннего освещения, например: в промышленных цехах, торговых залах, витринах, фойе, гостиницах, кафе, ярмарочных и выставочных залах, офисах, школах, спортзалах, для выращивания растений. В наружном освещении они используются в установках заливающего света, на центральных улицах, в скверах и парках, для подсветки архитектурных сооружений. 

Импульсно-зажигающие устройства (ИЗУ)
Для запуска металлогалогенных ламп наибольшее распространение получили трехпозиционные устройства поджига, которые передают импульс зажигания на лампу. Они создают оптимальные условия для работы лампы и очень эффективны. Основным достоинством такой системы поджига является то, что она хорошо работает при изменении напряжения сети в пределах +/- 10%. В зависимости от требований, устанавливаемых изготовителем лампы, каждый полупериод импульсно-зажигающее устройства генерируют импульсы или группы импульсов заданной длительности и амплитуды. 

Электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА) для металлогалогенных ламп
Для металлогалогенных ламп необходимо очень точно выдерживать заданные значения тока и напряжения, поскольку отклонения от этих параметров приводят к ухудшению цветопередачи. Для питания металлогалогенных ламп используются как электромагнитные, так и электронные пускорегулирующие аппараты. 

Электронные пускорегулирующие аппараты (ПРА) для металлогалогенных ламп
Электронные пускорегулирующие аппараты для металлогалогенных ламп имеют существенные преимущества по сравнению с электромагнитными ПРА.
Они позволяют: 

· увеличить срок службы ламп до 50 % 

· уменьшить энергопотребление 

· улучшить качество освещения, избежать мерцания, сгладить перепады в электрической сети. 

Имеют малый вес, компактны, безопасны в использовании. Аппараты разработаны для использования в металлогалогенных лампах мощностью от 70 до 150 Вт. 


